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Da :

Venduto il : Tipo di prodotto :

Allarme :

Veicolo:

CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE

Il sottoscritto installatore certifica di aver eseguito personalmente
l'installazione del sistema d’allarme sul veicolo descritto qui di seguito,

come da istruzioni del fabbricante.



1.0 - SIRENA 025/24

Sirena elettronica auto-alimentata, completamente stagna, ad alta potenza
sonora studiata per essere installata in modo rapido e semplice all'interno del
vano motore del veicolo.

PIN CONNETTORE

1

2

3

4

COLORE FILO

NERO marcato “R”

NERO marcato “M”

NERO marcato “L”

NERO marcato “S”

FUNZIONE

Positivo alimentazione +24V

Inserimento/disinserimento sirena

Massa alimentazione

Ingresso allarme

3.0 - POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO

�

�

La staffa di fissaggio può essere posizionata sia dal lato lungo che corto.

L’altoparlante deve essere rivolto verso il basso in modo da prevenire
infiltrazioni d’acqua.

Utilizzare la staffa e le viti fornite in dotazione per ancorare la sirena ad una
parte rigida del veicolo lontana da fonti di calore ed organi in movimento (vedi
schema di montaggio).

Effettuare un foro con
una punta da 3mm,

facendo attenzione a
non danneggiare le

parti retrostanti.

Serrare bene il dado
auto-bloccante di

fissaggio della sirena.

Serrare bene
la vite di

fissaggio.

I

Collegare il filo NERO marcato “R” ad un positivo sempre presente (es. polo
positivo della batteria o una sua derivazione).
Collegare il filo NERO marcato “M” ad una massa (ex. telaio metallico del
veicolo).
Collegare il filo NERO marcato “L” al filo che fornisce un segnale negativo non
in allarme e che viene a mancare in caso di allarme (filo BLU allarme).
Collegare il filo NERO marcato “S” al filo ROSAdell’allarme (dove disponibile).
In altre applicazioni la presenza di un 12V su questo filo fa inserire la sirena. La
mancanza del 12V fa disinserire la sirena.

NERO MARCATO “R”

NERO “M”MARCATO

NERO “L”MARCATO

NERO “S”MARCATO
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SI

NO

Installazione
CORRETTA

Installazione
ERRATA

2.0 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Staccare il polo negativo della batteria e ricollegarlo solo a montaggio ultimato.

NB: nel caso si rendesse necessario intervenire sulla sirena, si ricorda che,
dopo il disinserimento dell’allarme, la protezione contro il taglio cavi resta
attiva ancora per 4 minuti.
Pertanto, togliendo alimentazione entro tale tempo, si attiverà la sirena sino al
ripristinamento dell’alimentazione o sino al completamento dei 10 cicli di
suonata da 30 sec. ciascuno, così come prescritto dalla normativa vigente.
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Tensione nominale

Range tensione di alimentazione

Assorbimento di corrente (@ 24Vdc)

Range temperatura di funzionamento

Emissione sonora in allarme

24 Vdc

20 - 28

-35°C - +80°C

>109dB @ 1m

2,5mA (sistema inserito)
11mA (sistema disinserito -

batteria in carica)

Vdc

6.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE

4.0 - ESCLUSIONE SEGNALAZIONI ACUSTICHE
Per escludere le segnalazioni acustiche in inserimento/disinserimento,
procedere come segue:

Scollegare il connettore della sirena.

Inserire il sistema d’allarme e attendere la fine del ritardo di attivazione.

Asistema d’allarme inserito, ricollegare il connettore della sirena.

Disinserire il sistema d’allarme; le segnalazioni acustiche in inserimento e
disinserimento risultano ora escluse.

per ripristinare le segnalazioni acustiche staccare e ricollegare il
connettore della sirena (con allarme disinserito).

�

�

�

�

NOTA:

5.0 - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE

Il dispositivo ricade nel campo di applicazione della Direttiva RAEE in vigore. Il
simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua
confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato
trattamento e riciclo.
L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura, a fine vita, agli idonei
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.
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